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Elevada proteção
Fácil de instalar. Apropriado para qualquer ambiente.

Tubos metálicos em alumínio da OBO

•	Menos	peso
•	Elevada	resistência	à	compressão	e	ao	impacto
•	Resistência	contra	a	corrosão
•	M16	-	M63
•	Acessórios:	ângulos	e	uniões
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•	 Accessory part: coupling with thread according to EN 60423 to connect electrical installation
pipes and 90° bends.

Tubo metálico sem rosca, alumínio

16 3000 1.2
20 3000 1.2
25 3000 1.3
32 3000 1.3
40 3000 1.4
50 3000 1.4
63 3000 1.7

Tipo
S16W ALU
S20W ALU
S25W ALU
S32W ALU
S40W ALU
S50W ALU
S63W ALU

Dim.
D
mm

Dim.
L
mm

Dim.
t
mm Ref.

2046 00 2
2046 00 3
2046 00 4
2046 00 5
2046 00 6
2046 00 7
2046 00 8

Emb.
m
30
30
30
30
15
15
15

Peso
kg/100 m
15,067
19,134
26,134
33,834
45,800
57,700
88,334

Tubo de instalação elétrica sem pontas roscadas conforme a EN 61386-1, para a 
proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas.

Alu Alumínio €/100 m

Âgulo metálico sem rosca, alumínio

78 151 16 28 64 1.2
80 171 20 30 80 1.2
93 209 25 38 102.5 1.3
105 253 32 40 131 1.3
115 302 40 50 165 1.4
128 360 50 63 205 1.4
135 425 63 70 256.5 1.7

Tipo
SB16W ALU
SB20W ALU
SB25W ALU
SB32W ALU
SB40W ALU
SB50W ALU
SB63W ALU

Dim.
A
mm

Dim.
B
mm

Dim.
D
mm

Dim.
l
mm

Dim.
R
mm

Dim.
t
mm Ref.

2046 01 2
2046 01 3
2046 01 4
2046 01 5
2046 01 6
2046 01 7
2046 01 8

Emb.
un.
15
25
25
20
15
5
3

Peso
kg/100 un.
2,350
5,500
9,000
14,100
22,400
35,400
59,500

Acessório: ângulo de 90º com união incluída, para tubos de instalação elétrica, 
conforme a EN 61386-1. Com parede interior sem rebarbas.

Alu Alumínio  €/100 un.

ATENDIMENTO TÉCNICO
Tel.:	+351	219	253	220
E-mail:	info@obo.pt

www.obo.pt
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Always indicate the item number when ordering.
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União metálica sem rosca, alumínio

16 40 18.6 1.2
22.6 20.2 50 25 1.2
27.6 25.2 60 30 1.2
34.6 32.2 70 35 1.2
43 40.2 70 35 1.4
53 50.2 90 45 1.4
66.2 63.2 110 55 1.5

Tipo
SV16W ALU
SV20W ALU
SV25W ALU
SV32W ALU
SV40W ALU
SV50W ALU
SV63W ALU

Dim.

mm

Dim.
d       L 

mm

Dim.
D
mm

Dim.
t
mm Ref.

2046 02 2
2046 02 3
2046 02 4
2046 02 5
2046 02 6
2046 02 7
2046 02 8

Emb.
un.
50
50
50
50
20
20
20

Peso
kg/100 un.
0,700
1,300
1,900
2,400
4,000
6,100
9,000

Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Com parede 
interior sem rebarbas.

Alu Alumínio €/100 un.

Selecionar
Tamanho do condutor

(Diâmetro externo em mm)

Número de cabos 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
1 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M25 M25 M32 M32
2 M16 M16 M16 M16 M20 M25 M32 M32 M40 M40 M50
3 M16 M16 M20 M20 M25 M32 M32 M40 M50 M50 M63
4 M16 M16 M20 M20 M32 M32 M40 M40 M50 M63 M63
5 M16 M20 M20 M25 M32 M32 M40 M50 M50 M63 -

Select list 
Conduit size 

(External diameter in mm)

Number	of	cables 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
1 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M25 M25 M32 M32
2 M16 M16 M16 M16 M20 M25 M32 M32 M40 M40 M50
3 M16 M16 M20 M20 M25 M32 M32 M40 M50 M50 M63
4 M16 M16 M20 M20 M32 M32 M40 M40 M50 M63 M63
5 M16 M20 M20 M25 M32 M32 M40 M50 M50 M63 -

Secção transversal do cabo	(mm²)

Cable	cross-section	(mm²)

M16

M20
M25
M32
M40

M50

M63

Tubos	metálicos	em	alumínio	da	OBO


