
Guia de seleção – Bucins com porca, plásticos

Bucins com porca
106 PG Cinza

Material: Poliestireno (PS),  
livre de halogéneos
Dimensões: PG 9 a PG 48
Grau de proteção: IP65 com  
anel de vedação
Normas: DIN 46320 e IEC 423
Cor: Cinzento Claro

Bucins com porca
V-Tec PG Cinza

Material: Poliamida (PA),  
livre de halogéneos
Dimensões: PG 7 a PG 48
Grau de proteção: IP68
Normas: DIN EN 62444
Cor: Cinzento Claro

Bucins com porca
V-Tec Métricos Cinza

Material: Poliamida (PA),  
livre de halogéneos
Dimensões: M12 a M63
Grau de proteção: IP68
Normas: DIN EN 62444
Cor: Cinzento Claro

Ref. Designação Rosca Quant. Mínima fornec. (un.)

2038430 BUCIM 106 PG 9 CZ CL PS C/ PORCA PG 9 50

2038432 BUCIM 106 PG 11 CZ CL PS C/ PORCA PG 11 50

2038434 BUCIM 106 PG 13 CZ CL PS C/ PORCA PG 13,5 50

2038436 BUCIM 106 PG 16 CZ CL PS C/ PORCA PG 16 50

2038438 BUCIM 106 PG 21 CZ CL PS C/ PORCA PG 21 50

2038440 BUCIM 106 PG 29 CZ CL PS C/ PORCA PG 29 10

2038442 BUCIM 106 PG 36 CZ CL PS C/ PORCA PG 36 10

2038444 BUCIM 106 PG 42 CZ CL PS C/ PORCA PG 42 5

2038446 BUCIM 106 PG 48 CZ CL PS C/ PORCA PG 48 5

Ref. Designação Rosca Quant. Mínima fornec. (un.)

2024655 BUCIM V-TEC PG7 CZ CL C/PORCA PG 7 50

2024657 BUCIM V-TEC PG9 CZ CL C/PORCA PG 9 50

2024659 BUCIM V-TEC PG11 CZ CL C/PORCA PG 11 50

2024661 BUCIM V-TEC PG13,5 CZ CL C/PORCA PG 13,5 50

2024663 BUCIM V-TEC PG16 CZ CL C/PORCA PG 16 25

2024665 BUCIM V-TEC PG21 CZ CL C/PORCA PG 21 25

2024667 BUCIM V-TEC PG29 CZ CL C/PORCA PG 29 20

2024669 BUCIM V-TEC PG36 CZ CL C/PORCA PG 36 10

2024671 BUCIM V-TEC PG42 CZ CL C/PORCA PG 42 5

2024673 BUCIM V-TEC PG48 CZ CL C/PORCA PG 48 5

Ref. Designação Rosca Quant. Mínima fornec. (un.)

2022762 BUCIM V-TEC M12X1,5 CZCL C/PORCA M12 50

2022764 BUCIM V-TEC M16X1,5 CZCL C/PORCA M16 50

2022766 BUCIM V-TEC M20X1,5 CZCL C/PORCA M20 50

2022768 BUCIM V-TEC M25X1,5 CZCL C/PORCA M25 25

2022770 BUCIM V-TEC M32X1,5 CZCL C/PORCA M32 20

2022772 BUCIM V-TEC M40X1,5 CZCL C/PORCA M40 10

2022774 BUCIM V-TEC M50X1,5 CZCL C/PORCA M50 5

2022776 BUCIM V-TEC M63X1,5 CZCL C/PORCA M63 5
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